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	Прайс на широкоформатний друк
	липень 2015
	


Екосольвентний друк
	№
	НАЗВА
	Вартість, грн./ м²

	
	
	720 DPI
	1440 DPI

	1
	Самоклеюча плівка (Oracal, Ritrama) глянц/мат.
	105
	150

	2
	Банерна тканина «Frontlit» 350, ламінована
	110
	

	3
	Банерна тканина «Frontlit» 450, лита
	120
	

	4
	Перфорована плівка для скла, вітрин, транспорту: One Way Vision
	150
	

	5
	Папір для постерів: просвітний Graphpaper Skylight 150гр.
	65
	

	6
	Художнє полотно для картин - TT Mediatex Troja (холст) 410 г/м.кв.
	250
	

	7
	Шпалери текстуровані
	250
	

	8
	Сітка Mesh MGL1010 280 г/м.кв.
	120
	


Інші послуги
	№
	НАЗВА ПОСЛУГ
	Вартість,грн.

	1
	Ламінування( м²)
	55

	2
	Набиття люверсів (шт.)
	1,5

	3
	Зклеювання банерної тканини двостороннім скотчем  (м) 
	20

	4
	Плотерна порізка кольорової плівки, м2
	100

	5
	Встановлення алюмінієвих планок, м.п.
	40

	6
	Накатка на ПВХ, м2
	30


Вимоги до макетів

Для друку приймаються файли тільки в форматі .tiff  !
Для перегляду приймаються формати файлів:
*.TIFF (кольори в кольоровій моделі CMYK); 

· *.PSD (кольори в кольоровій моделі CMYK) - Adobe Photoshop ; 

· *.EPS, *.AI (кольори в кольоровій моделі CMYK ) - Adobe Illustrator; 

· файли растрових форматів повинні бути зроблені  в одному слої  та  не мати альфа каналів, шляхів; 

· *.CDR (кольори в кольоровій моделі CMYK) - Corel Draw 

Для плотерної порізки формати: .EPS, .AI, .CDR!
Роздільча здатність растрових  зображень ( розмір 1:1) 
· до 1м – 200-300dpi 

· 1,6х до2м – 150 dpi

·  2x3m – 72-80dpi 

· 3x6m – 40-50dpi 

· 6x9m - 30dpi 

· більше 18-20dpi 

Вимоги до  векторних форматів
Масштаб зображення 1:1. Усі шрифти в файлах векторних форматів мають бути переведенні в криві. 
В макетах, підготовленних в COREL DRAW не допускається використання слідуюючих эффектів: прозорість ( Transparency ), лінзи ( Lens ), тінь ( Drop Shadou ). 

Вимоги до переведення в CMYK в програмі Adobe Photoshop 
В меню Color Settings у Вас повинні бути слідуючі установки: 

· RGB Adobe RGB (1998) 

· CMYK Euroscale Coated v2 

· GRAY 20% 

· SPOT Dot Gain 20% 

Вимоги до кольорів. Критерієм визначення кольору служить процентне співвідношення кольру (CMYK) в кожній конкретній точці  зображения ,а не принтерна роздруківка  або  відображення макета на моніторі компьютера. Крім того, радимо Вам замовити кольоропробу, якщо  є суворі  побажання  до кольору, інакше претензіі по кольорах не приймаются. 
Носії інформаціі 
Файли приймаються FlashCard. Також можливий прийом файлів по электронній пошті 
З повагою, Ігор
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